
 

 

 

 
 

DESCRIPTION 
 

 

Les refroidisseurs d'air série KR Haute Pression ont été développés pour des 

refroidissements en circuit hermétique de zones localisées ou enceintes, shelters, 

containers et cabines techniques. 

Leur adaptabilité aux contraintes et milieux les plus difficiles sont assurés par le 

choix de composants très résistants (hautes et basses températures, milieux 

agressifs, vibrations, etc...) 

 

EQUIPEMENTS STANDARD 

 
- Compresseur hermétique à piston 

- Condenseur à air ventilé 

- Ventilateur centrifuge haute pression 

- Détente par capillaire ou détendeur (KR75) 

- Thermostat de régulation électronique à affichage 

- Pressostat de ventilation 

- Carrosserie RAL 7035 Texturé 

- Réfrigérant R134a 

- Bouches entrée et sortie d’air 

 

 

OPTIONS ET VARIANTES 

 
- Variation du débit d’air évaporateur 

- Régulation d’hygrométrie 

- Variante « outdoor » 

- Peinture RAL différente du standard 

- Traitement des batteries pour milieux agressifs ou marin 

- Mode chauffage par résistance (jusqu’à 3000W) 

- Autres tensions et fréquences 

- Ventilateurs centrifuges au condenseur pour gainage air chaud 

- Kit « antivibrations » 

- Coffret déporté 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DETAILLEES 
 

 

   KR 35 AHI KR 75 THI 

Alimentation électrique V-Hz 230-1-50 400-3-50/60 

Puissance frigorifique kW 3.5 7.5 

Puissance absorbée kW 1.83 4.7 

Intensité 
Nominale A 8.6 9 

Démarrage A 31 50.2 

Protection ligne A 12 10 

Niveau sonore dB(A) 65 69 

Débit d’air évaporateur m³/h 650 1300 

Réfrigérant  R134a R134a 

Poids kg 100 200 

Diamètre entrée/sortie d’air  mm 150 200 

Température de fonctionnement °C 0-55 0-55 

Dimensions 

H mm 703 757 

L mm 972 1000 

P mm 495 954 

 * à 20°C de sortie d’air, 32°C ambiant 

 

KR 35-75 – Climatiseurs DÉPORTÉS (Gainables) 

  


